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Mit der vorliegenden Library kann man die AsyncFawl-Library von TurboPower flr
Verbindungen im ISDN einsetzen.

Sie ist alsPlugIn ausgefiihrt, und kann daher mit allen Moglichkeiten von AsyncPro eingesetzt werden.
Um das AddOn zu benutzen bendétigt man min. die Version 2.52 von AsyncPro.

Fur den Fall, dass die aktuelléAsyncPro-Version 2.55 oder hdher eingesetz
wird, muss in der DateiAwCapi.pas dasDefine APD 255 aktiviert werden.

Das AddOn laRt sich sowohl fir 16- als auch fir 32-Bit-Anwendungen einsetzen.
Bei 16-Bit Applikation kann zwischen der CAPI 1.1 oder CAPI 2.0-Schnitstelle gewéhlt werden.

Das AddOn basiert auf der, im Lieferumfang enthalte@&RIl-KomponenteCapi2Han und/odeCapiHand
und ist ohne sie nicht einsetzbar.

Die aktuelle Version hat in der 32-Bit-Version einen Schonheitsfehler in AwUser.pas:
Bei der Deklaration der Methode
function GetModemStatusPrim(ClearMask : Byte) : Byte;
fehlt die Angabe virtual.
function GetModemStatusPrim(ClearMask : Byte) : Byte; virtual;
Nur mit dieser Anderung ist es maglich, den Zustand von CarrierDetect korrekt abzufragen.

Wenn die Anderung im Source von AsyncPro nicht vorgenommen wird, ist eine Ubersetzen
nicht maoglich.

In der Datei AwCapi.pas ist dafiir ein Compiler-Schalter mit dem Namen DEMO vorgesehen.
Um die oben erwdhnte Erweiterung zu aktivieren, muss dieser Schalter deaktiviert werden.
Dazu fugt man einfach nach der { - vor dem $ - ein Leerzeichen ein.




Einsatz

Dazu sind nur einige wenige Anderungen im Projekt notwendig.

1. Im Hauptformular die Uniawcapi einbinden.
uses ..awcapi, ...;
2. Fur den ISDN-Port miissen im Objektinspektar Broperties

AutoOpen = false

gesetzt werden.

3. Bevor der Port gedffnet wird, muf? das Prop&syiceDispatcher mit
ApdComPortl.CustomDispatcher := ActivationCapi;
definiert werden.
Erst dann darf der ISDN-Port mit
ApdComPort1.0Open := True;
geoffnet werden.
Im ProjektExtmain.dpr und dem Hauptformular Extmain0.pas sind alle diese Anderungen vorgenommen.
Zum Ubersetzen des Projektes werden Dateien aus AsyncPAsyncPro\Delphi\Examples benétigt.
Um in 16-Bit-Applikationen die CAPI 1.1 zu benutzen, muf3 in @empiler-Optionen des Projektes das

DefineCAPI_11 eingetragen werden. Dies bedingt aber auch, daf} die Komp&@egitéand vorhanden ist.
Ggf. kann diese beim Autor nachtraglich lizensiert werden.



Steuerung

Die Erweiterungverhat sich wie ein Modem, daher kénnen auch die normalen
AT-Befehle, wie z.B. ATZ, ATD.. ATHQsw, benutzt werden.

FolgendeAT-Kommandos sind zur Zeit implementiert:

Standart Befehlssatz

ATA

ATBn

ATD

ATEnN

ATln

ATO

ATQn

ATSr=n

ATSr?

ATVn

: Anruf entgegen nehmen. Die normale Reaktion auf die Me$dii@.

Fur den Fall daR gar keine Anruf ansteht, iERROR zurlickgemeldet.

: Hiermit wird das Ubertragungsprotokoll festgelegt.

n=10 : X.75 @efault)
n=15 : V.120 asynchron 64kBit (Nur ProVersion)
n=20 : T.30 G3-Fax Protokoll (Nur ProVersion)

Es erfolgt keine Priifung, ob die eingesetzte CAPI das gewiinschte Protokoll unterstiitzt.

: Wahlen es sind nur die Ziffern 0..9 zugelassen.

Die WahlkennzeicheB undT werden ignoriert.
Mit ATDL wird die zuletzt gewéahlter Nummbenutzet.
Die mitAT&Z n= gespeicherten Rufnummer der den ATDSn gewabhilt.

: Lokales Echo. Schaltet im Befehlsmodus das Echo der Eingaben ein oder aus.

n =0 : Echo aus
n =1 : Echo eindefault)

0 :Checksumme; Immer 0000
1: Version der CAPI
2 : Hersteller der CAPI

n
n
n

: Aus demKommando-Mode in de®nLine-Mode wechseln.

Wenn Uber di&scape-Sequenz (3 x ,+*) wahrend ei@line-Verbindung in den
Kommando-Mode gewechselt wurde, kann man so wieder Online gehen.

: Modemantworten unterdriicken/zulassen

n = 0 : AlleModemantworten werden angezeidéfault)
n =1 : AlleModemantworten werden unterdriickt

: S-Register setzen

: S-Register abfragen

: Automatische Rufannahme bei n > 0; Default 0

: Anzahl deRING Messages

:Escape-Zeichen fir das Trennen von Verbindungen; Default '+'

: Zeichen fuCarriage Return; Default 13

: Zeichen fuLine Feed; Default 10

: Zeichen fuBackspace; Default 8

: Max. Wartezeit in Sekunden fiir einen Verbindungsaufbau, Default 30
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: Modemantworten als Text oder numerischen Code ausgeben

n = 0 : Numerische Ausgabe
n = 1 : Textausgabeé€fault)



ATXn : Optionen fur disVlodemantworten, Default 3
Mit X=8 werden die Optionen, die nur diese Emulation kennt, eingeschalten.

Modemantworten XO [ X1 [ X2 | X3 | X4 | X5 [X6 [ X7 | X8
O/OK L] L] L] L] L] . . . [ ]
1/CONNECT . . . . . . . .

2/RING . . . . . . . . .
3/NO CARRIER . . . . . . . . .
4/ERROR . . . . . . . . .
6/NO DIAL TONE . . . . .
7/BUSY . . . . . .
20/CONNECT 64000 .

Bei X = 8 wird im Textmodus defING die Rufnummer der Gegenstelle und die
angerufene Nummer angehéangt. Die Nummer sind jeweils durch ein Leerzeichen von
einander getrennt.

Beispiel
RING 456345 23457

ATZ  : Zuricksetzen des Modems
Die Grundeinstellung wird aus der Datapimodem.cfg im aktuellen Verzeichnis gelesen.
Falls diese nicht vorhanden ist wird eDefaultkonfiguration benutzt.



Erweiterter Befehlssatz

AT&C n : Den Zustand der LeitundCarrierDetection” ein (n=1) bzw. ausschalten (n=0)

AT&D n : Bein =2 kann eine Verbindung durch kurzfristiges ZuriicksetzeDTRd._eitung
beendet werden.
Dazu muf3 im PropertyangupCnd derApdPortKomponenteder WertDTR
eingetragen

\évgiri?lr(;ﬁ anderen Wert hat der Zustand@€R-Leitungkeine Auswirkung.
Default 2

AT&E : Der zuletzt erkannt€API-Fehler auslesen

AT&F : Die Defaultkonfiguration wird setzen.

AT&V : Aktuelle Konfiguration anzeigen

AT&W : Aktuelle Konfiguration abspeichern.
Dies erfolgt in eine Datei mit dem Nameapi nodem cf g im aktuellen Verzeichnis.

AT&Z n= : Rufnummern permanent abspeichern (1 >=n >= 4)

AT&Z n? : Gespeicherte Rufnummern anzeigen lassen (1 >=n >= 4)

Sonderbefehle

AT%L :Festlegen der Rufnummer, fir welche der Port eingehende Anrufe annehmen soll.
Wenn der Wert nicht definiert ist, werden alle eingehenden Anrufe angenommen.

AT%M : Die, fur diesen Port zustadndige MSN. Sie wird bei allen AnrufeAmaschlulRkennung
tibergebenen. Wenn keine Nummer angegeben ist, wird die Ubermittlung der Rufnummer
unterdriickt.

Wenn die CAPI 1.1 zum Einsatz kommt, wird die erste Ziffer der Rufnummer als die
abgehende EAZ gewertet.

AT+FLID= s : Hiermit wird dieStations-ID fur das Senden und Empfangen von Faxen festgelegt.

Alle anderen Kommandos liefern die MelduBBROR

Alle eingehenden Anrufe, die dem aktuell eingestellten ProtokdBk) und RufnummerAT%Ln )
entsprechen werden ndt(ATVO0) oderRING (ATV1) gemeldet.

Eine korrekter Verbindungsaufbau wird r@iONNECT (ATX0..ATX7) oderCONNECT 64000(ATX8)
gemeldet.

Nach dem Verbindungsaufbau kommt man mit 3%wieder in derKommand-Mode
und kann miATHO auflegen. Oder bé&tD=2 durch kurzzeitiges Zurlicksetzen @¥FR-Leitung.



Konvertierung von Faxdokumenten (Nur ProVersion)

AsyncPro verwendet fir seiéiaxkomponenten ein eigenédeformat. Um diese Faxdokumente mit dem T.30
Protokoll der CAPI zu verschicken, muss es in8BE-Format konvertiert werden.
Dazu kann die UniAPDtoSFF benutz werden.

Die Unit exportiere zwei Funktionen:

function Convert APFt oSFF (const APFFi | eNane,
FFFi | eNanme : TFil eNanme) : Integer;

Die APF-Datei mit dem NameAPFFileName wird in dasSFF-Format konvertiert und in eine neue
Datei mit dem NameBFFFileName geschreiben.
Wenn dabei kein Fehler auftritt, ist der Riickgabewert 0 ansonsten < 0.

function Convert SFFt oAPF (const SFFFi | eNane,
APFFi | eNane : TFi | eNane;
const StationlD: String) : |nteger;

Die SSF-Datei mit dem NamesFFileName wird in dasAPF-Format konvertiert und in eine neue
Datei mit dem NameAPFFileName geschreiben.

Die SationslD wird in dasAPF-File tlbernommen.

Wenn dabei kein Fehler auftritt, ist der Riickgabewert 0 ansonsten < 0.



